Продукт: Brake Cleaner Teroson VR 190
Краткое
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Очиститель тормозов и сцепления

Техническая характеристика

Очиститель тормозов и сцепления разностороннего применения.

Основа: органический растворитель, не содержит хлористых водородов (CKW).

Характеристика:

Очиститель тормозов и сцепления – продукт разностороннего применения на основе органического растворителя. Легко удаляет жиры, масла и грязь. Очиститель не содержит галогены углеводорода.

Очиститель тормозов и сцепления выпускается также в аэрозольном баллончике, в котором углекислый газ служит распыляющим газом.

Области применения:

Очиститель удаляет жиры, масла и грязь с деталей тормозов и сцепления. Таким же образом удаляет остатки клеев и герметиков с фланцев двигателя, коробки передач и элементов трансмиссии перед герметизацией. Очиститель также пригоден для удаления отвердевших смазок с цепей, шарниров и соединений перед нанесением новых смазочных материалов.

Техническая характеристика:

Цвет:




бесцветный, прозрачная жидкость

Запах:




растворителя 

Плотность:



около 0,8 г/см3
Температура обработки:

5°C до 30°C

Методика и условия применения:

Перед началом обработки требуется ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при  работе с химическими изделиями.

Обработка:

При разовом применении обработать очистителем тормозов и сцепления вручную из аэрозольного баллончика. При большой потребности перелить состав из 10 или 50 литровой канистры в насос - распылитель. Для  этого головка распылителя отвинчивается, и емкость заполняется «очистителем тормозов и сцепления» до отметки “max”. Головка распылителя крепко завинчивается и производится около 30 нажатий, до тех пор, пока  не послышится хлопок открытия предохранительного вентиля. При длительном хранении содержимое очистителя испаряется, поэтому  распылитель нужно закрыть путем поворота распылительной головки. Детали, подлежащие обработке очистителем тормозов и сцепления, хорошо опрыскать и дать стечь. Быстро улетучивающийся растворитель и давление струи оказывают как химическое, так и механическое воздействие. Нужно избегать чрезмерного нанесения на лакокрасочные поверхности, синтетические полимеры и резину, необходимо проверять их совместимость с очистителем.

Не наносить на тормозные шланги и электрические контакты!

Важное указание! 

Рекомендуется использовать баллончик-распылитель только для работы с очистителем тормозов и сцепления Teroson. Использование другие материалы (в том числе очистителей тормозов и сцепления других производителей) могут привести к выходу из строя баллончика-распылителя.

Хранение:

Морозоопасность: 


 
Нет

Рекомендованная температура 

хранения: 




10°C до 20°C (не нагревать выше 50°C!)

Срок годности: 



12 Месяцев

Упаковка:

Распылитель 500 мл



Art.-Nr. 171.02 P(D/GB/F/NL)

Фляга 10 л




Art.-Nr. 100.31 D(D/GB/F/NL)

Бочка 50 л




Art.-Nr. 135.60 P(D/GB/F/NL)

Приспособления для обработки:

Баллончик-распылитель 1 л


Art.-Nr. 100.32 E (D/GB/F/NL)

Меры предосторожности/правила предосторожности:

См. лист мер предосторожности.

Указание!

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания по пригодности наших продуктов для целевого применения.

При таком применении гарантия может носить только характер устных консультаций и нужно иметь ввиду, что пренебрежение рекомендациями или грубые ошибки ведут к потерям. 

С появлением этого технического листа данных  все ранее изданные теряют силу.

