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            Техническое описание 

Research, Development & Engineering
     продукта Loctite 8019 SB

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

LOCTITE® 8019 SblockTite - специальный состав, «жидкий ключ», применяется для высвобождения заржавевших соединений. Продукт легко проникает между поржавевшими и подвергшимися коррозии деталями, разрушая связи окисленного металла. 

Спрей для разблокирования заржавевших соединений Loctite 8019 / SBLOCKTITE, обладающий высокой проникающей способностью.
Дистиллированное минеральное масло с     добавлением присадок и растворителей.

Бесцветная жидкость
ДОСТОИНСТВА ПРОДУКТА

· Легкое применение из аэрозольного баллончика

· Быстрота, эффективность и экономичность

· Разделение ржавых, разъеденных коррозией и смерзшихся деталей

· Смазка разделенных деталей, обеспечивающая защиту от коррозии

· Отсутствие вредного воздействия на окрашенные поверхности

· Отсутствие хлорсодержащих растворителей и хлорфторуглеводородов

ОСНОВНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт разработан как масло для освобождения проржавевших или смерзшихся гаек, болтов, винтов, сочленений и других крепежей, а также металлических деталей в автомобильном и промышленном оборудовании.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
· Нанести аэрозоль с расстояния около 20 см.

· Подождать несколько минут для просачивания состава внутрь соединения.

· При необходимости нанести аэрозоль еще раз.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Материал не рекомендуется использовать в атмосфере чистого кислорода и/или в условиях его повышенного содержания, а также в присутствии хлора и иных сильных окислителей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон находится под давлением. Предохранять от прямого солнечного света, не допускается нагревать выше 50(С. Не вскрывать балон даже после использования. Не распылять на открытое пламя либо раскаленные поверхности. Держать вдали от воспламеняющих источников и нагревательных элементов.
Хранение:

Продукт рекомендуется хранить в прохладном сухом месте в не вскрытой упаковке при температуре от 5(C до 21(C, если на этикетке не указаны иные условия. Оптимальной является температура, не превышающая середины вышеприведенного диапазона. Во избежание загрязнения неиспользованного продукта не следует помещать взятый материал обратно в контейнер. Для получения дополнительных сведений о сроках хранения обращайтесь, пожалуйста, в Центр Технического Обслуживания компании "Henkel" .

Примечание:

Сведения, приведенные в настоящем документе,  носят исключительно информационный характер и, по мнению компании, являются достоверными. "Henkel"  не может нести ответственность за результаты, полученные третьими лицами вследствие проведения несогласованных с операций и процедур. Потребитель самостоятельно определяет, может ли описанный в настоящем документе материал применяться для его конкретных целей, а также обязан предпринять все необходимые меры предосторожности в отношении сохранности имущества, охраны здоровья и жизни персонала, имеющего отношение к работе с материалом и к его применению. С учетом вышеизложенного "Henkel"   не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, включая гарантии в отношении товарных качеств или пригодности материала для конкретного применения, обусловленных реализацией или использованием продукции "Henkel" . "Henkel"  особо оговаривает, что она не будет нести какую бы то ни было ответственность за любой косвенный или побочный ущерб, включая упущенную выгоду. Тот факт, что в настоящем документе приведены  сведения, относящиеся к каким-либо методикам, процессам или формулам, не означает, что эти методики, процессы или формулы не могут быть защищены патентами, принадлежащим третьим лицам, либо использоваться по лицензии, предоставленной "Henkel" на основании принадлежащих ей патентов. Перед началом применения материала в конкретных условиях рекомендуем потребителю провести самостоятельное испытание материала, используя приведенные здесь сведения в качестве  примерного руководства.  

Материал может быть защищен одним или несколькими американскими или иностранными патентами или  заявками на изобретение.
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